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Mipa Binder AC er en systemkomponent til laksystemet Mipa OC 2K-PUR Autolak HS-kvalitet. En vejr- 
og gulningsbestandig 2K-PUR acryllak (Mipa AC) i MS-kvalitet (VOC<480 g/l), til hel- eller dellakering på 
biler, opnås ved tilsætning af Mipa Binder AC. 
Mipa Binder PUR er en systemkomponent til laksystemet Mipa OC 2K-PUR Autolak HS-kvalitet. En vejr- 
og gulningsbestandig 2K-PUR acryllak (Mipa PUR-Plus) i MS-kvalitet (VOC<500 g/l), til hel- eller 
dellakering på tunge køretøjer og til kvalitetsfinish på maskiner, opnås ved tilsætning af Mipa Binder Pur.  
Mipa Binder TC er en systemkomponent til laksystemet Mipa OC 2K-PUR Autolak HS-kvalitet. Ved 
Binder TC tilsætning omdannes Mipa OC 2K-PUR Autolak HS-kvalitet til ekstrem resistent Mipa TC 2-
lags-Uni-basefarve (VOC=650-670 g/l). Systemet er endvidere økonomisk ved Uni-flerfarve-lakering 
(afdækning mulig efter 45 min. ved 20 °C). Overlakering med Mipa 2K-klarlak giver en højglansfinish med 
en god vejrbestandighed. 
Mipa Binder NC er en systemkomponent til laksystemet Mipa OC 2K-PUR Autolak HS-kvalitet. En vejr- 
og gulningsbestandig 1K-nitro lak (Mipa NC-lak), der giver en kvalitetsfinish ved hel- eller dellakering på 
maskiner eller biler. 
 
 
 
Farve 

Mipa Mix-system. 
 
 
 
Blandingsforhold 

Mipa Binder AC:  50 - 100 % tilsætning til lakkonc. OC (den præcise mængde er beregnet af 
Mipa Mix programmet).  

 Hærder: 2 (OC+binder):1 (hærder) efter volumen. 
Mipa Binder PUR: 60 - 130 % tilsætning til lakkonc. OC (den præcise mængde er beregnet af 

Mipa Mix programmet).  
 Hærder: 2 (OC+binder):1 (hærder) efter volumen. 
Mipa Binder TC: 100 % tilsætning til lakkonc. OC. Denne blanding (Mipa OC/TC) tilsættes: 

Hærder: 5:1 (Mipa OC/TC : Mipa 2K-hærder). 
Fortynder: 2:1 (Mipa OC/TC+hærder : Mipa BC-fortynder) 

Mipa Binder NC: 200 % tilsætning til lakkonc. OC. 
 
 
 
Hærder 

Mipa Binder AC: Mipa 2K-hærder MS 10, MS 25, MS 40. 
Mipa Binder PUR: Mipa 2K-hærder MS 10, MS 25, MS 40. 
Mipa Binder TC: Mipa 2K-hærder H 5, Multi, MS 10. 
Mipa Binder NC: - 
 
 
 
Fortynder 

Mipa Binder AC: Mipa 2K-fortynder: 0 - 10 % 
Mipa Binder PUR: Mipa 2K-fortynder: 0 - 10 % 
Mipa Binder TC: Mipa BC-fortynder 
Mipa Binder NC: Mipa fortynder UN, UN21: 40 - 50 % 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Nålemagervej 1 - 9000 Aalborg - Tlf.  96 31 47 00 
       www.flauenskjold.dk – info@flauenskjold.dk 



 
 
 
 
 
 

R:\Dorthe\Produktinfo\Mipa\AUTO\Bindere.doc 
 

Mipa Bindere: AC/PUR/TC/NC 
 
 
 
Påføringsmetode 

Sprøjtepistol:  Luft HVLP 
Sprøjtetryk AC/PUR/TC/NC: 3 - 5 bar AC/PUR/NC: 0,7 bar 

TC: 2,5 - 3 bar   
(indvendig dysetryk: 0,7 bar 

Dysestr. AC/PUR: 1,3 - 1,5 mm 
TC/NC: 1,2 - 1,5 mm 

AC/PUR/TC/NC: 1,3 - 1,4 mm 

Forarbejdningsviskositet 20 °C AC/PUR/TC: 20 - 22 s 4 mm DIN 
NC: 18 - 20 s 4 mm DIN 

Rækkeevne AC/TC: 8 - 10 m²/l 
PUR/NC: 6 - 8 m²/l 

Tørfilmstykkelse AC/PUR: ca. 50 - 60 µm 
TC: ca. 20 - 25 µm 
NC: ca. 40 - 60 µm 

Sprøjtegange  AC/PUR: 2 - 3 
TC: 1,5 - 2 
NC: 3 - 4 

Potlife  AC/PUR: 2 - 8 timer afhængig af hærder 
TC: efter binder tilsætning: ingen, efter hærdertilsætning: 2 dage 

NC: - 
Udluftstid AC/PUR: 10 - 15 min. inden ovntørring 

TC/NC: 2 - 5 min. mellem hver sprøjtegang 
Forarbejdningsbetingelser:  Fra +10°C og op til 75 % relativ luftfugtighed. 
 
 
 
Tørretid 

 Støvtør Håndteringstør Monteringstør 
AC/PUR: 35 - 45 min. 
NC: 5 - 10 min. 

AC/PUR: 5 - 6 timer 
NC: 30 - 45 min. 

AC/PUR: 12 - 24 timer 
NC: 2 - 3 timer 

Objekttemperatur 20°C 

TC: Overlakerbar med Mipa 2K-klarlak efter 10 - 20 min. 
 

Objekttemperatur 60°C AC/PUR:10 - 15 min. AC/PUR:20 - 25 min. AC/PUR:efter afkøling 

 
 
 
Bemærkninger 

Tilsætning af binder kan påvirke farvetonen. 
 
Vær opmærksom på, ved tilsætning af Mipa bindere ændres VOC-indholdet. 
 
TC: vær opmærksom på den anbefalede tørfilmstykkelse. (Mipa TC base coat bliver mat, når den tørrer) 
NC: Ved tilsætning af 5 - 15 % Mipa Retarder øges optagelsen af sprøjtetågen. Mipa NC-Nitro base coat 
får en silkeglans, når den er tør. Polering med Mipa Politur giver toplakken en højglans. 
  
 
Pakningsstørrelse: 3 liter - bestil nr.: AC 
  3 liter - bestil nr.: PUR 
          3 liter - bestil nr.: TC 
          3 liter - bestil nr.: NC  
 
 
 
 
Disse oplysninger er givet i god tro,  
men uden garanti. 
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