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Beskrivelse:
ROCOL Anti Graffiti Servietter er en enestående nyhed inden for fjernelse af graffiti på ikke-porøse overflader.
Servietterne opløser og absorberer hurtigt og effektivt graffiti uden at ridse overfladen.

ROCOL Anti Graffiti Servietter fjerner spraymaling, spritmarker, blyant, kuglepen, gummi- og taperester, læbestift,
neglelak, retteblæk og mange andre typer af graffiti.

Egenskaber:

• Vådserviet der hurtigt og enkelt fjerner graffiti

• 1-komponent system

• Til indendørs og udendørs brug

Anvendelse:

Kan anvendes på farvefaste, ikke-porøse overflader som f.eks. keramik, glas, laminerede overflader,
galvaniserede overflader, aluminium eller på overflader der er behandlet med ROCOL Anti Graffiti Coating.

Til fjernelse af genstridig graffiti eller graffiti på porøse overflader, anvendes Graffiti vask og Graffiti Fjerner:

Advarsel: På malede eller farvede overflader  - test før brug.

1. Anvend altid beskyttelsehandsker af PVC eller gummi.
2. Fjern beholderens store låg og anbring 1. serviet i dispenseren.
3. Tag en serviet og luk beholderen.
4. Servietten foldes ud i fuld størrelse og anbringes på graffitien i 30-60 sekunder.
5. Aftør graffitien med circulære bevægelser.
6. Hvis servietten bliver meget forurenet, tag en ny serviet og gentag behandlingen.
7. Efter brug af ROCOL Anti Graffiti Servietter på coatede el. malede overflader, anbefales efterfølgende brug af

ROCOL Graffiti vask.

Begrænsninger: Dette produkt kan krakelere el. blødgøre visse typer af plastik. Test før brug!

Opbevaring: Efter brug lukkes beholderen straks således at servietterne ikke tørre ud.  Opbevares bedste
mellem 20-25° C.

ROCOL Anti Graffiti Servietter
Vådservietter til fjernelse af graffiti
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Tekniske og fysiske data

ROCOL Anti Graffiti Servietter

Type: 30 stk. vådservietter.

Dimension: 26,7 x 31,1 cm.

Materiale: Polypropylen.

Anvendelse: Anvendes ufortyndet direkte fra emballagen.

Lugt: Citrus.

Farve: Lysegrå.

Lagerholdbarhed: 1 år.

Flammepunkt: 45° C.

Brandfarlighed: Brandfarlig.

Påføringstemperatur: 0-25° C.

Opbevaring: 5-25° C.

Kodenummer: 4-1 (1993).

VOC: 850 gr../ltr.

Anvendes på: De fleste farvefaste ikke porøse overflader som f.eks. glas, skilte, stål, galvaniserede skodder,
aluminium, marmor.

Varenummer: 93005000

Foreneligheds guide: Styren/Acrylonnitrit Dårlig
Polystyren Dårlig
PVC God
Polyethylen (høj densitet) God
Polyethylen (lav densitet) God
Polypropylen God
Perspex (Akryl) Dårlig


