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 Generel beskrivelse 

BLITSA HP COMMERCIAL er en lugtsvag, slidstærk vandbaseret polyuretan lak, til vedligehol-
delse af lakerede parketgulve. Ubehandlede og maskinafslebne gulve, skal grundlakeres 
med BLITSA Grundlak, for at begrænse limeffekten. 
 
BLITSA HP COMMERCIAL lak skal blandes med HP COMMERCIAL hærder før brug. 
 
Tekniske data 

Produkt: 2-komponent, vandbaseret polyuretanlak.  
 
Emballagestørrelser: Lak: 5, 10 liter.  
 Hærder: 0,5, 0,1 liter. 
  
 Ultramat fås desuden i størrelsen 2 + 0,2 liter 
 
Udseende: Farveløs. 
 
Glans: Ultramat (Glans 10) 
 Matt (Glans 20) 
 Silke (Glans 50) 
 
Blanding: Lakdelen omrystes eller omrøres godt. 10 dele lak 
 blandes med 1 del hærder under konstant 
 omrøring.  
 Vigtigt: Lad lakken hvile i 10 minutter før  
 anvendelse. 
 
Brugstid: Blandingen skal anvendes indenfor 2 timer.  
 Brug ikke blandingen efter dette tidsrum. 
 
Rækkeevne: 10-12 m2 per liter. 
 
Påføringsværktøj: Pensel, mohairrulle eller luftløs sprøjte. 
 
Overfladetemperatur: Min. 10°C. 
 
Genlakeringsinterval: 2 - 3 timer ved 20° C. Påfør max. 2 lag per 
 dag. 
 
Fortynding: Laksystemet er klar til brug efter blanding med 
 BLITSA HP COMMERCIAL Hærder. 
 
Tørretid: Berøringstør: Ca 2-3 timer ved 20° C 
 Klar til brug efter 8 timer. 
 Maximal hårhed opnås efter 72 timer. 
 
Rengøring af værktøj: Værktøjet rengøres i sæbevand inden lakken tørrer. 
 
Opbevaring: Må ikke udsættes for temperaturer på under 0° C. 
 Holdbar i flere år i uåbnet emballage ved 20° C. 
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  Anbefalede systemer: 

Ubehandlede og maskinafslebne gulve:  
 
 1 lag BLITSA Grundlak 8 m2/l +  
 2 lag BLITSA HP COMMERCIAL 10-12 m2/l.  

 
Brugsanvisning 

Ubehandlede/afslebne gulve 
Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish, sæberester o.lign. 
Smuds og uregelmæssigheder fjernes ved afslibning. Støvsug grundigt. BLITSA Grundlak 
påføres i et jævnt lag med en ren, korthåret rulle. Når Grundlakken er tør, afslibes overfla-
den med sandpapir korn 120-180 i træfibrenes længderetning. Slibestøvet fjernes ved støv-
sugning, og gulvet tørres af med en hårdt opvredet klud. Overfladen påføres yderligere 2 
lag BLITSA HP COMMERCIAL. 
 
Tidligere lakerede gulve: 
For at opnå den bedste vedhæftning og udseende bør overfladen være helt ren, tør og fri 
for støv, voks, fedt, polish, sæberester o.lign. Dette gøres ved at gulvet vaskes med Junck-
ers Gulvrens og mellemslibes grundigt med korn 180-220. Slibestøvet fjernes ved støvsug-
ning, og gulvet tørres grundigt af med en hårdt opvredet klud og rent vand. 
Derefter prøvestryges et par felter 2 gange med 4 timers mellemrum. Efter tørring kontrol-
leres lakkens vedhæftning ved skrabning med kanten af en mønt. Hvis vedhæftningen er 
god, og overfladen er i orden, lakeres hele gulvet. 
Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, fortsættes som beskrevet under “Gulve behandlet 
med voks/polish”. 
 
Gulve behandlet med voks/polish: 
Overfladen maskinafslibes med korn 24. Derefter fjernes slibespor med korn 60. til sidst 
anvendes korn 120-180 for at opnå en helt glat overflade. Slibestøvet fjernes ved grundig 
støvsugning. Gulvet behandles som beskrevet under “Ubehandlede/afslebne gulve”. 
 
Daglig rengøring: 
Daglig rengøring foretages ved støvsugning eller aftørring med en hårdt opvredet klud. 
I tilfælde med stærk tilsmudsning rengøres med vand tilsat Junckers Gulvsæbe. Vandfor-
bruget skal være moderat. 
Anvend aldrig sulfoholdige rengøringsmidler. 
Nylakerede gulve bør ikke rengøres de første 3 døgn efter lakeringen. 
Mærker efter skosværte og lignende fjernes med renset benzin eller mineralsk terpentin. 
 
 

 


