Side 1/8

Sikkerhedsdatablad
ifalge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 11.03.2016 Revision: 11.03.2016

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og aselskabet/virksomheden

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsnavn: Aerosol BT free Buntlack matt diverseiben

- Artikelnummer: REZ628
- 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoéfter blandingen samt anvendelser, der frarades

- Stoffets/preeparatets anvendelsakering

- 1.3 Neermere oplysninger om leverandgren af sikkaetbgatabladet
- Producent/leverandar
Peter Kwasny GmbH
Heilbronner Str. 96
D-74831 Gundelsheim Tel.: 0049-(0)6269-95-2
E-mail: labor@kwasny.de

- For yderligere information:product safety department
- 1.4 NgdtelefonTel.:+49 6269 95 20

PUNKT 2: Fareidentifikation

- 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
- Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 122/2008

GHSO02 flamme

Aerosol 1 H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beleolunder tryk. Kan spreenges ved opvarmning.

- 2.2 Meerkningselementer
- Maerkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/208

Dette produkt er klassificeret og maerket iht. CbRefdningen.
- Farepiktogrammer

GHS02

- SignalordFare
- Faresaetninger

H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder untigk. Kan spraenges ved opvarmning.
- Sikkerhedssaetninger

P101 Hvis der er brug for laegehjeelp, medbring dadiddren eller etiketten.

P102 Opbevares utilgaengeligt for barn.

P103 Lees etiketten far brug.

P210 Holdes veaek fra varme, varme overflader, gnisteen ild og andre anteendelseskilder. Rygnin
forbudt.

P211 Spray ikke mod &ben ild eller andre antaendkilses.

P251 M4 ikke punkteres eller braendes, heller ikier &fug.

P410+P412 Beskyttes mod sollys. Ma ikke udsaettasiigperaturer p& over 50 °C/122 °F
- Yderligere oplysningerUden tilstraekkelig ventilation mulighed for danmetd eksplosive blandinger.
- 2.3 Andre farer
- Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

- PBT: Ikke relevant.
(Fortseettes pa side 2)
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- vPVB: Ikke relevant.

PUNKT 3: Sammensaetning af/oplysning om indholds$éof

- 3.2 Kemisk betegnelse: Blandinger
- BeskrivelseBlanding med nedenstaende stoffer med ufarligeetilingsstoffer.

- Farlige indholdsstoffer:

CAS: 115-10-6 dimethylether | Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280 | 25-50%
EINECS: 204-065-8
Reg.nr.: 01-2119472128-37-XXxX
CAS: 64-17-5 ethanol & Flam. Lig. 2, H225$> Eye Irrit. 2, H319 | 1-2,5%
EINECS: 200-578-6

- Yderligere anvisningerTeksten til de anfgrte farehenvisninger fremgdkagditel 16.

PUNKT 4: Farstehjeelpsforanstaltninger

- 4.1 Beskrivelse af fgrstehjaelpsforanstaltninger
- Efter indanding: Tilfarsel af frisk luft, i tilfeelde af symptomeiaskler sages laege.
- Efter hudkontakt: Skal omgaende vaskes af med vand og saebe, skgftprdt
- Efter gjenkontakt:Skyl gjnene med abent gjenlag i flere minutter uriddende vand.
- Efter indtagelse:Sgg leege, hvis problemerne er vedvarende.
- 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutg forsinkede
Der star ingen yderligere, relevante informatioriéradighed.
- 4.3 Angivelse af om gjeblikkelig leegehjaelp og sgebiehandling er nadvendig
Der star ingen yderligere, relevante informationiéradighed.

PUNKT 5: Brandbekeempelse

- 5.1 Slukningsmidler

- Egnede slukningsmidler:
CO2, slukningspulver eller vandspraystrale. Stgbrande bekeempes med vandspraystrale eller
alkoholbestandigt skum.
Udsatte beholdere afkYles med vand.

- Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmaesgigunde:Vand i fuld strale.

- 5.2 Seerlige farer i forbindelse med stoffet elldabdingenKan danne eksplosive gas-luft-blandinger.

- 5.3 Anvisninger for brandmandskab

- Szerlige veernemidlerBeaer &ndedraetsvaern.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, persadiveernemidler og ngdprocedurer
Beer beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede persanmts.b
- 6.2 Miljgbeskyttelsesforanstaltninger:
Ma ikke udledes i kloaksystemet eller i vandigb.
| tilfeelde af indtraengen i vandlgb eller kloaksysigkal de pagaeldende myndigheder underrettes.
Ma ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grand.
- 6.3 Metoder og udstyr til inddsemning og oprensning:
Sarg for tilstraekkelig udluftning.
Ma ikke skylles veek med vand eller vandige rengeriidler.
- 6.4 Henvisning til andre punkter

Information om sikker handtering se kapitel 7.
(Fortseettes pa side 3)
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Informationer vedrgrende personlige veernemidlekaggitel 8.
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

- 7.1 Forholdsregler for sikker handtering

Beskyttes mod varme og direkte sollys.

Sarg for god udluftning/udsugning pa arbejdspladsen

Overhold emissionsgraensen.

Ma& kun bruges i godt ventilerede omrader.

Sarg for god udluftning ogsé i gulvhgjde (dampantemgere end luft).
- Anvisninger vedrgrende brand- og eksplosionsbeshyt:

Ma ikke sprgjtes mod ild eller pa glgdende genstand

Hold anteendelige kilder borte — ingen rygning.

Beholderen er under tryk. Skal beskyttes mod stéstog temperaturer over 50 °C (fx fra el-paerév ikke

abnes med vold eller breendes, heller ikke eftegdmu

- 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder etael uforenelighed
- Opbevaring:
- Krav til opbevaringsrum og beholdere:
Opbevares pa et kaligt sted.
Overhold myndighedernes forskrifter for opbevaraigrykgaspakninger.
- Henvisninger vedrgrende opbevaring med andre stoffeke pakraevet.
- Yderligere oplysninger vedrgrende opbevaringsbegisgrne:Beskyttes mod varme og direkte sollys.
- 7.3 Seerlige anvendels@er star ingen yderligere, relevante informationiéradighed.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

- Yderligere anvisninger vedrgrende udformning af tékke anleeg:Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7

- 8.1 Kontrolparametre
- Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede greensedlies, der skal overvages:
115-10-6 dimethylether

GV/| Langtidsveerdi: 1920 mg/m3, 1000 ppm
E

64-17-5 ethanol
GV/| Langtidsveerdi: 1900 mg/m3, 1000 ppm
- Yderligere anvisningerBaseret pa de lister, der var geeldende pa tidsptrikt udarbejdelsen.

- 8.2 Eksponeringskontrol
- Personlige veernemidler:
- Generelle forholdsregler vedrarende beskyttelsehggiejne:
Vask haender inden der holdes pause og ved arbéjdsop
Indand ikke gasser/dampe/aerosoler.
- Andedraetsveern:
Brug andedraetsveern ved utilstreekkelig ventilation.
Baer egnet andedraetsveern i henhold til kodenumnilartizpe: min. kombinationsfilter A1/P2. Ved rigifor
langvarig eksponering til hYje koncentrationer amdes lufttilfYrt &ndedraetsvaern.
- Handbeskyttelse:
Handskematerialet skal veere uigennemtraengeliguogd tle produktet/stoffet/preeparatet.
Ved valg af handskematerialet skal der tages hdé@degennemtraengningstider, permeabilitetstal o
nedbrydning.
- Handskemateriale Nitrilgummi
(Fortseettes pa side 4)
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- Handskematerialets gennemtraengningstid
Beskyttelseshandsker skal ved spild udskiftessstrak
Hos handskefabrikanten skal man forespgrge om dggtige gennemtraengningstid og overholde denne.
- Til leengerevarende kontakt pa maksimal 15 minuttarhandsker af falgende materialer velegnede:
butylgummi, 0,7mm
- @jenbeskyttelse:

Teetsluttende beskyttelsesbriller

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

-9.1 Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemisggenskaber
- Generelle oplysninger

- Udseende:
Form: Aerosol
Farve: Ifalge produktbetegnelsen
- Lugt: Karakteristisk
- Lugtteerskel: Ikke bestemt.
- pH-veerdi: Ikke bestemt.
- Tilstandsaendring
Smeltepunkt/smelteomrade Ikke bestemt.
Kogepunkt/kogeomrade -24 °C
- Flammepunkt: <0°C
Uden drivmiddel.
- Anteendelighed (fast, i luftform): Ikke relevant.
- Antaendelsespunkt: 235°C
- Nedbrydningstemperatur: Ikke bestemt.
- Selvanteendelighed: Produktet er ikke selvantaendeligt.
- Eksplosionsfare: Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damp-arittihgern
dannes.
- Eksplosionsgraenser:
Nedre: 3,0 Vol %
dvre: 18,6 Vol %
- Damptryk ved 20 °C: 3400 hPa
- Densitet ved 20 °C: 0,908 g/cm3
- Relativ densitet Ikke bestemt.
- Dampteethed Ikke bestemt.
- Fordampningshastighed Ikke relevant.

- Oplgselighed i/blandbarhed med
vand: Ikke eller kun lidt blandbar.

- Fordelingskoefficient (n-octanol/vand)tkke bestemt.

- Viskositet:
dynamisk: Ikke bestemt.
kinematisk: Ikke bestemt.

(Fortseettes pa side 5)
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- Oplgsningsmiddelindhold:
Organiske oplgsningsmidler: 38,1 %
Indeholder drivmiddel.
Vand 38,5 %
VOC: 38,07 %
Tarstofindhold: 23,4 %
- 9.2 Andre oplysninger Der star ingen yderligere, relevante informatioriéradighed.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

-10.1 ReaktiviteDer star ingen yderligere, relevante informationiéradighed.

-10.2 Kemisk stabilitet

- Termisk nedbrydning/forhold, der bgr undgasgen nedbrydning ved formalsbestemt brug.

- 10.3 Risiko for farlige reaktioneReaktioner med syrer, alkalier og oxidationsmidler.

-10.4 Forhold, der skal undgéBer star ingen yderligere, relevante informationiéradighed.
-10.5 Materialer, der skal undga®er star ingen yderligere, relevante informationiéradighed.
- 10.6 Farlige nedbrydningsproduktemulig i spor.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

-11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger
- Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag aé doreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Primeer irritationsvirkning:
- Hudeetsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag aé doreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Alvorlig gjenskade/gjenirritation

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag a¢ doreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibiliseg

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag aé doreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- CMR-virkninger (kreeftfremkaldende egenskaber, mutgcitet og reproduktionstoksicitet)
- Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag aé doreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Kreeftfremkaldende egenskaber

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag a¢ doreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag aé doreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag a¢ doreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag aé doreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag a¢ doreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

-12.1 Toksicitet

- Toksicitet i vand:Der star ingen yderligere, relevante informationiéradighed.

-12.2 Persistens og nedbrydelighBer star ingen yderligere, relevante informationiéradighed.
- 12.3 Bioakkumuleringspotential®er star ingen yderligere, relevante informationiéradighed.
- 12.4 Mobilitet i jordDer star ingen yderligere, relevante informationiéradighed.

(Fortseettes pa side 6)

DK —



Side 6/8

Sikkerhedsdatablad
ifalge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 11.03.2016 Revision: 11.03.2016

Handelsnavn: Aerosol BT free Buntlack matt diversafben

(Fortsat fra side 5)
- Yderligere gkologiske oplysninger:
- Generelle anvisningerFareklasse for vand 1 (Selvklassificering): svemitdforurenende
- 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke relevant.
- vPvB: Ikke relevant.
-12.6 Andre negative virkningeDer star ingen yderligere, relevante informationiéradighed.

PUNKT 13: Bortskaffelse

- 13.1 Metoder til affaldsbehandling
- Anbefaling: Ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsafitddkke udledes i kloaksystemet.

- Europeeisk affaldskatalog
15 01 10*| Emballage, som indeholder rester af edleforurenet med farlige stoffer

- Urensede emballager:
- Anbefaling: Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedemsésifter.

PUNKT 14: Transportoplysninger

-14.1 FN-nummer

-ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shippiage)

-ADR 1950 AEROSOLER
-IMDG AEROSOLS

- IATA AEROSOLS, flammable
- 14.3 Transportfareklasse(r)

-ADR

- klasse 2 5F Gasser
- Faremeerkat 2.1
-IMDG, IATA

- Class 2.1

- Label 2.1

- 14.4 Emballagegruppe

-ADR, IMDG, IATA Ikke relevant

not classified

- 14.5 Miljgfarer:

- Marine pollutant: Nej
- 14.6 Seerlige forsigtighedsregler for brugeren Advarsel: Gasser
- Kemler-tal: -

not classified

(Fortszettes pa side 7)
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- EMS-nummer:
- Stowage Code

- Segregation Code

F-D,S-U

SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity| of |1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capagity
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSQLS:
Category C, Clear of living quarters.
SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity|of
litre: Segregation as for class 9. Stow "separate
from" class 1 except for division 1.4. For AEROSQL
with a capacity above 1 litre: Segregation as foe|t
appropriate subdivision of class 2. For WASTH
AEROSOLS: Segregation as for the approprjat
subdivision of class 2.

=

117

- 14.7 Bulktransport i henhold til bilag Il til MARPQ
og IBC-koden

Ikke relevant.

-ADR

-IMDG

- Transport/yderligere oplysninger:

- Begreensede meengder (LQ)
- Undtagne maengder (EQ)

- Transportkategori
- Tunnelrestriktionskode

- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

1L
Kode: EO
Ikke tilladt som undtagen maengde

1L
Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity

- UN "Model Regulation™:

UN 1950 AEROSOLER, 2.1

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

-15.1 Seerlige bestemmelser/seerlig lovgivning forffgbeller blandingen med hensyn til sikkerhed, sdimed

og miljg

- Direktiv 2012/18/EU

- Navngivne farlige stoffer - BILAG lingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
- Seveso-bestemmeldeBa BRANDFARLIGE AEROSOLER

- Teerskelmaengde (tons) for anvendelse af Kolonne awt50 t

- Teerskelmaengde (tons) for anvendelse af Kolonne @4&00 t

- Nationale forskrifter:
- Teknisk vejledning luft:

Klasse| Andel i %
Wassel 25-50
NK 25-50

- Fareklasse for vandWGK 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende.

- MAL-Code: 3-1

- 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering®er er ikke udfgrt kemikaliesikkerhedsvurdering.

DK —
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PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstdende angivelser er baseret pa voresealld viden, udger dog ikke nogen tilsikring aff
produktegenskaber og stifter heller ikke noget taktligt retsforhold.

- Risikoangivelser
H220 Yderst brandfarlig gas.
H225 Meget brandfarlig veeske og damp.
H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere y@aomning.
H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

- Datablad udstedt afProduct safety department
- Kontaktperson:Hr. Hamberger

- Forkortelser og akronymer:
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihé®ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subsenc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theran Chemical Society)
Maleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftoehov
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Flammable gases, Hazard Category 1
Aerosol 1: Flammable aerosols, Hazard Category 1
Press. Gas C: Gases under pressure: Compressed gas
Flam. Lig. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation,2ded Category 2

-* Dataene andret i forhold til tidligere version
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